Раздел 2. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об ЭЛЕКТРОННОМ аукционе (Форма 2):
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	1
	Смесь, соответствующая ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
	Вид смеси
	Щебеночно-песчаная; гравийно-песчаная; щебеночно-гравийно-песчаная
	
	

	
	
	Происхождение щебня (гравия)
	Щебень из метаморфических горных пород или щебень из осадочных горных пород или щебень из гравия или щебень из изверженных пород или гравий.
	
	

	
	
	Марка по дробимости 
	не менее 400
	
	

	
	
	Тип щебня
	Основной и расклинивающий
	
	

	
	
	Наибольший размер зерен
	Не более 80
	
	мм

	
	
	Марка по пластичности
	Пл1; Пл2; Пл3
	
	

	
	
	Фракция основного щебня, диапазон
	от 40 до 80
	
	мм

	
	
	Фракция расклинивающего щебня, диапазон
	от 5 до 20
	
	мм

	
	
	Марка по водостойкости
	В1 или В2
	
	

	
	
	Номер смеси
	С1; С5; С4
	
	

	
	
	Назначение смеси
	Для оснований; для покрытий
	
	

	
	
	Тип используемого песка
	Природный неорганический сыпучий материал, получаемый при разработке песчаных местонахождения; природный неорганический сыпучий материал с улучшенным зерновым составом, полученный с использванием специального оборудования; природный неорганический сыпучий материал разделенный на не менее 2 фракций  с использванием специального оборудования
	
	

	
	
	Модуль крупности
	до 3.5
	
	

	
	
	Класс песка
	 I;II
	
	

	
	
	Группа по модулю крупности
	средний; крупный; повышенной крупности; очень тонкий; тонкий
	
	

	
	
	Фракция, диапазон
	от 0.16 до 5
	
	мм

	
	
	Содержание засоряющих примесей
	отсутствие
	
	

	2
	Щебень, соответствующий ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	Происхождение
	Из метаморфических горных пород или из осадочных горных пород или из гравия или из изверженных пород.
	
	

	
	
	Марка
	Не более 1400
	
	

	
	
	Фракция в диапазоне
	св. 10 до 15; св. 20 до 40; св. 40 до 80

	
	мм

	
	
	Группа щебня
	≤ 4
	
	

	
	
	Марка по

истираемости щебня
	И1 или И2 или И3
	
	

	
	
	Морозостойкость
	F50; F150; F200; F100
	
	

	
	
	Класс материала по удельной эффективной активности радионуклидов
	 I;II
	
	


